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 Мета досліджень - підвищення енергетичних показників 

біогазової установки за рахунок вдосконалення конструкції 

біореактора та обґрунтування параметрів та режимів його роботи. 

 Об'єкт дослідження - перемішуючий та теплообмінний пристрої 

біогазової установки.  

 Предмет досліджень - закономірності теплообмінних процесів 

термофільного режиму анаеробного зброджування посліду з 

одночасним перемішуванням та нагріванням, з отриманням біогазу 

та біодобрив. 



Біогазові технології у Європейських країнах  



Конструктивно-технологічна схема біогазогумусної установки 

1 – метантенк;  

2 – мішалка;  

3 – вивантажувальний вентиль; 

4 – електродвигун;  

5 – газовий котел;  

6 – завантажувальна горловина; 

7 – відпрацьована маса;  

8 – приймальний резервуар;  

9 – гідрозатвор; 

10 – газгольдер; 11 – споживач газу;  

12 – контрольний прилад; 

13 – іскрогасник; 14 – зворотний клапан;  

15 – розвантажувальний пристрій; 

16 – вихідний патрубок;  

17 – оглядові відводи та люк;  

18 – водяна сорочка; 

19 – вихід біогазу;  

20 – термопарний регулятор;  

21 – насос 
 



 Висновки 

 

 Витрата теплової енергії, яка витрачається на нагрівання маси, а також для 

підтримання робочого режиму метантенка цілком узгоджується з технічними 

характеристиками використовуваних на практиці пальників. 

 За результатами проведених розрахунків, рівень процесу інтенсифікації, 

дорівнює А = 1,1, тому використання установки БГУ-М з енергетичної погляду 

вважається ефективним. 


